
 

Notice de pose de Barre et Rail 

 

Ce dont vous aurez besoin : 

o Un mètre 

o Un niveau 

o Un tournevis ou une visseuse 

o Un crayon 

o Vis et chevilles selon les cas 

o Une échelle ou un escabeau selon la hauteur de pose 

Il est conseillé d’être deux pour poser des stores grandes largeurs. 

Barre Danoise et Lettone 

Fixer les supports : Détachez la fixation vissée sur l'attache. Faites de même pour les autres attaches, et vissez-

les à équidistance par rapport à la fenêtre, de sorte à laisser dépasser la barre de 10cm de chaque côté. 

Replacez les attaches sur les supports. Si la longueur des supports ne vous convient pas, il est possible de les 

recouper à dimension. 

Placer la barre : Alignez les supports en desserrant le bout de l'attache à l'aide d'une clef à 6 pans de 3. Enfilez 

la barre sans ses embouts en vous assurant que les fermoirs de l'anneau de la fixation soient ouverts afin de 

laisser passer la barre. Dans le cas contraire, ouvrez-les à l'aide d'une clef à 6 pans de 2,5. 

Installer le tissu : Détachez la barre d'un côté et soutenez-la tout en passant les anneaux ou les œillets un par 

un en vérifiant le sens du rideau. 

Finaliser la pose : Placez la barre symétriquement par rapport aux supports et resserrer les fermoirs des fixations 

afin que la barre ne bouge plus. Positionnez les embouts et les fixer grâce à une clef à 6 pans si cela est possible. 

 

Rail Eva 

Fixer les attaches : Accrochez les attaches tous les 70cm, coté plastique vers la fenêtre et retour en métal vers 

l'intérieur de la pièce. Vissez-les à moitié, en laissant un jeu. Assurez-vous que les supports soient bien alignés, 

et utilisez un niveau afin de vérifier qu’ils soient droit s’ils sont fixés au mur. 

Attacher le rail : Insérez le coté enfoncé du rail vers la partie plastique du support, partie bombée vers vous. Le 

rail se clipse facilement avec une pression des deux pouces sur le rail, au niveau de chaque support. Si le 

clipsage est difficile, il vous faudra desserrer ou resserrer la vis, selon le cas. 

Suspendre le rideau : Accrochez les escargots aux chariots en commençant par l'extrémité mobile, puis fixez le 

dernier chariot à l'embout pour rendre immobile un côté du rideau. 

 

Rail Electre 

NB : Veillez à ce que la batterie soit chargée avant son installation afin que le rail fonctionne. Il faut environ 6h 

de charge pour une autonomie de 6 mois. 

Fixer les attaches : Accrochez les attaches tous les 70cm, coté plastique vers la fenêtre et retour en métal vers 

l'intérieur de la pièce. Vissez-les à moitié, en laissant un jeu. Assurez-vous que les supports soient bien alignés, 

et utilisez un niveau afin de vérifier qu’ils soient droit s’ils sont fixés au mur. 

Attacher le rail : Insérez le coté enfoncé du rail vers la partie plastique du support, partie bombée vers vous. Le 

rail se clipse facilement avec une pression des deux pouces sur le rail, au niveau de chaque support. Si le 

clipsage est difficile, il vous faudra desserrer ou resserrer la vis, selon le cas. 

Quelles fixations choisir ? 

- Bois = vis ∅4mm seules 

- Plaque de plâtre = vis ∅4mm et chevilles 

métalliques à expansion 

- Béton = vis ∅4mm et chevilles plastiques 



 

Activer le moteur : Ouvrez le dispositif de fixation du moteur en faisant coulisser vers la gauche le bloqueur à 

glissière situé sur le haut du moteur. Présentez le moteur sur sa fixation sur le rail et accrochez-le en le faisant 

tourner d’un quart. Sécurisez-le en refermant le bloqueur à glissière vers la droite. Fixez la batterie au bout du 

moteur en la faisant pivoter d’un quart. Une lumière verte s’allume alors sur le moteur. Si celle-ci clignote 5 fois 

et émet un bruit, cela signifie que la batterie n’est pas assez chargée. Appuyez sur un bouton de la 

télécommande afin que le moteur puisse calculer ses fins de courses. 

Connecter une télécommande : Si vous avez commandé un rideau sans télécommande afin de l’appairer avec 

une télécommande multicanale en votre possession, commencez par sélectionner le canal sur lequel vous 

voulez mettre ce nouveau rail. Appuyez sur le bouton de programmation du moteur pendant 2sec. Une fois la 

led moteur allumée, appuyez sur le bouton de programmation de la télécommande dans les 4sec : la led 

moteur doit se réactiver. Appuyez une deuxième fois sur le bouton de programmation de la télécommande 

pour valider l’appairage. La led du moteur s’allume 5 fois et la programmation est validée. 

Suspendre le rideau : Accrochez les escargots aux chariots en commençant par l'extrémité mobile, puis fixez le 

dernier chariot à l'embout pour rendre immobile un côté du rideau. 

 

Rail Emy avec supports muraux 

Fixer les supports : Détachez la rondelle de fixation vissée au dos des attaches. Vissez-les à équidistance par 

rapport à la fenêtre, à environ 80cm les unes des autres, et de façon à laisser 10 à 15 cm de rail dépasser de 

chaque côté. Placez les rondelles caches vis sur chaque fixation. Prenez le morceau du support restant et 

desserrez la vis placée sur le dessous du support à l’aide d’une petite clef à 6 pans. Récupérez le cylindre libéré 

et vissez-les sur les fixations sur le mur. Une fois vissés, placez le creux pour la clef vers le bas et resserrez-le 

pour le bloquer. 

Préparer le rail : Dévissez toutes les vis situées sur le dessus des supports restants à l’aide de cette même clef 

et positionnez le rail avec le creux le plus grand vers le sol. Le carré de métal devra être au bout du pas de vis 

mais il ne devra pas être retiré totalement. Glissez-les tous dans le même sens, dans la gorge sur le dessus du 

rail en essayant de correspondre le plus possible à la répartition de la partie déjà accrochée sur le mur. 

Attacher le rail : Portez le rail pour enfiler la partie des supports accrochés dessus sur les parties fixées au mur. 

Si un support n’est pas aligné, faites-le glisser le long du rail. Resserrez plusieurs vis situées sur le dessous des 

supports pour assurer son maintien. Vérifiez que le rail dépasse aux extrémités de façon égale. Revissez sur 

chaque support toutes les vis à l’aide de la clef, celles du dessus ainsi que celles du dessous. Placez les 

bouchons aux extrémités du rail et serrez-les à l’aide de la clef. 

Suspendre le rideau : Accrochez les escargots aux chariots en commençant par l'extrémité mobile, puis fixez le 

dernier chariot à l'embout pour rendre immobile un côté du rideau. 

 

Rail Emy avec supports plafond 

Fixer les supports : À l’aide de la clef à six pans, desserrez la vis sur le côté des supports. Fixez les parties creuses 

au plafond, tout en les espaçant de 80cm environ, et en les disposant également par rapport à la fenêtre. Prenez 

garde à utiliser les fixations adaptées à la surface comme précisé dans l’encart ci-dessus. 

Préparer le rail : Glissez la tête de la partie intérieure des supports dans la petite gorge située sur le dessus du 

rail en essayant de les faire correspondre au mieux aux emplacements des parties vissées au plafond. 

Attacher le rail : Portez le rail pour enfiler la partie ses supports sur les parties fixées au plafond. Alignez les 

supports et enfilez la partie intérieure dans celle à l’extérieure. Si des supports ne sont pas alignés, faites 

coulisser la partie sur le rail afin qu’ils correspondent parfaitement. Une fois enfilés en butée, resserrez la vis sur 

le côté des supports à l’aide d’une clef afin de bloquer le rail. 

Suspendre le rideau : Accrochez les escargots aux chariots en commençant par l'extrémité mobile, puis fixez le 

dernier chariot à l'embout pour rendre immobile un côté du rideau. 


